
 

HYD 5 é 20KTL-3PH 

NĂvod k instalaci a 
provozu  
 

Verze 01 | kvŊten 2022 

2ŜǑǘƛƴŀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYD 5KTL-3PH, HYD 6KTL-3PH, HYD 8KTL-3PH, HYD 10KTL-3PH, HYD 

15KTL-3PH, HYD 20KTL-3PH 



OBSAH  

2 HYD 5K...20KTL-3PH 

Obsah  

1 O t®to pŚ²ruļce 5 

1.1 ProhlĂģenč o autorskĜch prĂvech 5 

1.2 Struktura p čru ky 5 

1.3 Rozsah 6 

1.4 CčlovĂ skupina 6 

1.5 Pouĥitĉ symboly 6 

2 Z§kladn² bezpeļnostn² informace 8 

2.1 Bezpe nostnč informace 8 

2.2 Symboly a ozna enč 12 

3 Vlastnosti výrobku 15 

3.1 Informace o vĜrobku 15 

3.2 Rozm ry vĜrobku 16 

3.3 ğtčtky s ozna enčm na za čzenč 17 

3.4 Funk nč vlastnosti 17 

3.5 Reĥimy pouĥitč 20 

3.6 P ipojenč akumulĂtor  GTX 3000-H 25 

4 Instalace 27 

4.1 Informace o instalaci  27 

4.2 Postup instalace  28 

4.3 Prohlčdka p ed instalacč 28 



 OBSAH 

HYD 5K...20KTL-3PH 3 

4.4 P čpojky 31 

4.5 NĂstroje 32 

4.6 Poĥadavky na okolnč prost edč instalace 33 

4.7 Mčsto instalace 34 

4.8 Vybalenč st čda e 35 

4.9 Instalace st čda e 37 

5 Elektrická zapojení 38 

5.1 Bezpe nostnč pokyny 38 

5.2 P ehled zapojenč 41 

5.3 P ehled systĉmu 42 

5.4 Elektrickĉ p ipojenč 46 

5.5 P ipojenč kabel  PE 46 

5.6 P ipojenč stejnosm rnĜch vedenč pro fotovoltaickĉ moduly a 

akumulĂtor 48 

5.7 P ipojenč napĂjecčch kabel  st čdavĉho proudu 52 

5.8 Instalace konektoru st čdavĉho proudu 53 

5.9 Komunika nč rozhranč 56 

5.10 Funkce omezenč p čkonu 75 

5.11 MonitorovĂnč systĉmu 77 

5.12 Instalace flashdisku WiFi, GPRS nebo Ethernet  78 

6 Uveden² stŚ²daļe do provozu 85 

6.1 Zkouģka bezpe nosti p ed uvedenčm do provozu 85 



OBSAH  

4 HYD 5K...20KTL-3PH 

6.2 DvojitĂ kontrola  85 

6.3 Spuģt nč st čda e 86 

6.4 üvodnč nastavenč 86 

7 Provoz zaŚ²zen² 93 

7.1 OvlĂdacč panel a zobrazovacč pole 93 

7.2 Standardnč displej 94 

7.3 Reĥimy skladovĂnč energie 95 

7.4 Struktura nabčdek 100 

7.5 Aktualizace firmwaru  109 

8 OdstraŔov§n² probl®mŢ 111 

8.1 Odstra ovĂnč problĉm 111 

8.2 Seznam chyb 113 

8.3 üdrĥba 126 

9 Technické údaje 127 

 



 O TìTO P ðRU CE 

HYD 5K...20KTL-3PH 5 

1 O tĉto p čru ce 

Tato p čru ka obsahuje d leĥitĉ bezpe nostnč informace, kterĉ je 

nutnĉ dodrĥovat p i instalaci a ędrĥb  za čzenč. 

Tuto pŚ²ruļku si peļlivŊ pŚeļtŊte pŚed pouģit²m zaŚ²zen² a uloģte ji 

na bezpeļn®m m²stŊ pro pozdŊjġ² pouģit²! 

Na tuto p čru ku musč bĜt pohlčĥeno jako na nedčlnou sou Ăst za čzenč. 

P čru ka musč bĜt uloĥena v t snĉ blčzkosti za čzenč, v etn  p čpad , 

kdy je p edĂno jinĉmu uĥivateli nebo p esunuto na jinĉ mčsto. 

1.1 ProhlĂģenč o autorskĜch prĂvech 

AutorskĂ prĂva na tuto p čru ku vlastnč SOFARSOLAR. Nesmč bĜt 

kopčrovĂna ² ani Ăste n , ani ępln  ² spole nostmi ani jednotlivci 

(v etn  softwaru atd.) a nesmč bĜt reprodukovĂna ani ģč ena v 

jakĉkoliv form  ani vhodnĜmi prost edky. 

SOFARSOLAR si vyhrazuje prĂvo na zĂv re nĜ vĜklad. Tento nĂvod 

m ĥe bĜt zm n n na zĂklad  zp tnĉ vazby od uĥivatel  nebo 

zĂkaznčk . Nejnov jģč verzi naleznete na naģč webovĉ strĂnce 

http://www. sofarsolar .com. 

AktuĂlnč verze byla aktualizovĂna 20.07.2022. 

1.2 Struktura p čru ky 

Tato p čru ka obsahuje d leĥitĉ bezpe nostnč pokyny a pokyny pro 

instalaci, kterĉ je nutnĉ dodrĥovat pi instalaci a ędrĥb  za čzenč. 
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1.3 Rozsah  

Tato p čru ka popisuje instalaci, elektrickĉ p ipojenč, uvedenč do 

provozu, ędrĥbu a odstra ovĂnč zĂvad st čda  HYD 5K...20KTL -3PH . 

1.4 CčlovĂ skupina 

Tato p čru ka je ur ena pro specializovanĉ elektrotechniky, kte č jsou 

zodpov dnč za instalaci st čda e do fotovoltaickĉho systĉmu a jeho 

uvedenč do provozu, a takĉ pro obsluhu fotovoltaickĉho systĉmu. 

1.5 Pouĥitĉ symboly 

Tato p čru ka obsahuje informace o bezpe nĉm provozu a pouĥčvĂ 

symboly pro zajiģt nč bezpe nosti osob a majetku a takĉ pro efektivnč 

provoz st čda e. Pe liv  si p e t te nĂsledujčcč vysv tlenč symbol , 

abyste zabrĂnili zran nč nebo ģkodĂm na majetku. 
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NEBEZPE ð 

Nedodrĥenč tohoto ustanovenč povede k ęmrtč nebo vĂĥnĉmu 

zran nč. 

¶ i te se varovĂnčmi, abyste p edeģli ęmrtč nebo vĂĥnĉmu 

zran nč! 

 
 

VAROVåNð 

Nedodrĥenč tohoto ustanovenč m ĥe mčt za nĂsledek smrt nebo 

vĂĥnĉ zran nč. 

¶ i te se varovĂnčmi, abyste p edeģli vĂĥnĉmu zran nč!  

 
 

UPOZORN Nð 

Nedodrĥenč tohoto ustanovenč m ĥe mčt za nĂsledek lehkĉ 

zran nč. 

¶ i te se varovĂnčmi, abyste p edeģli zran nč! 

 

  POZOR 

Nedodrĥenč tohoto ustanovenč m ĥe mčt za nĂsledek ģkody na 

majetku!  

¶ i te se varovĂnčmi, abyste p edeģli poģkozenč nebo 

zni enč vĜrobku. 

 

POZNåMKA 

¶ Poskytuje tipy pro optimĂlnč provoz vĜrobku. 
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2 ZĂkladnč bezpe nostnč informace 

POZNåMKA 

¶ Pokud mĂte po p e tenč nĂsledujčcčch informacč jakĉkoliv 

otĂzky nebo problĉmy, kontaktujte prosčm SOFARSOLAR 

 

V tĉto kapitole jsou uvedeny bezpe nostnč informace tĜkajčcč se 

instalace a provozu za čzenč. 

2.1 Bezpe nostnč informace 

P ed zahĂjenčm instalace za čzenč a odstra ovĂnčm poruch si p e t te 

a prostudujte pokyny v tĉto p čru ce a seznamte se s p čsluģnĜmi 

bezpe nostnčmi symboly v tĉto kapitole. 

P ed p ipojenčm k elektrickĉ sčti musčte zčskat oficiĂlnč povolenč od 

mčstnčho provozovatele elektrickĉ sčt  v souladu s p čsluģnĜmi 

nĂrodnčmi a stĂtnčmi poĥadavky. Krom  toho smč obsluhu provĂd t 

pouze kvalifikovanč elektrikĂ i. 

V p čpad  pot eby jakĉkoliv ędrĥby nebo oprav se obra te na nejbliĥģč 

autorizovanĉ servisnč st edisko. Informace o nejbliĥģčm autorizovanĉm 

servisnčm st edisku vĂm poskytne prodejce. NEPROVåD JTE opravy 

na za čzenč sami, mohlo by dojčt ke zran nč nebo ģkodĂm na majetku. 

P ed instalacč za čzenč nebo provĂd nčm jeho ędrĥby je nutnĉ vypnout 

spčna  stejnosm rnĉho nap tč, aby se p eruģilo stejnosm rnĉ nap tč 

fotovoltaickĉho generĂtoru. Stejnosm rnĉ nap tč m ĥete takĉ vypnout 

spčna em stejnosm rnĉho nap tč v rozvodnĉ sk čni soustavy. Pokud 

tak neu inčte, m ĥe to mčt za nĂsledek vĂĥnĉ zran nč. 
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2.1.1 KvalifikovanĜ personĂl 

Pracovnčci pov enč provozem a ędrĥbou za čzenč musč mčt kvalifikaci, 

odbornou zp sobilost a zkuģenosti pot ebnĉ k provĂd nč popsanĜch 

ękol  a musč bĜt schopni pln  porozum t vģem pokyn m obsaĥenĜm v 

p čru ce. Z bezpe nostnčch d vod  smč tento st čda  instalovat pouze 

kvalifikovanĜ elektrikĂ , kterĜ: 

-  absolvoval ģkolenč o bezpe nosti prĂce a instalaci elektrickĜch 

systĉm  a jejich uvedenč do provozu 

-  je obeznĂmen s mčstnčmi zĂkony, normami a p edpisy 

provozovatele distribu nč soustavy. 

SOFARSOLAR nep ebčrĂ ĥĂdnou odpov dnost za ģkody na majetku 

nebo za jakĉkoli zran nč personĂlu zp sobenĉ nesprĂvnĜm pouĥitčm. 

2.1.2 MontĂĥnč poĥadavky 

St čda  nainstalujte souladu s informacemi obsaĥenĜmi v nĂsledujčcčm 

oddčle. Namontujte st čda  na vhodnĜ objekt s dostate nou nosnostč 

(nap . st ny, rĂmy fotovoltaiky atd.) a ujist te se, ĥe je st čda  ve 

svislĉ poloze. Pro instalaci elektrickĜch za čzenč vyberte vhodnĉ mčsto. 

Zajist te, aby byl k dispozici dostate nĜ prostor pro nouzovĜ vĜchod 

vhodnĜ pro ędrĥbu. Zajist te dostate nĉ v trĂnč, aby byla zaru ena 

cirkulace vzduchu pro chlazenč st čda e. 

2.1.3 Poĥadavky na p epravu 

VĜrobnč balenč je speciĂln  navrĥeno tak, aby se zabrĂnilo poģkozenč 

p i p eprav , tj. prudkĜm ot es m, vlhkosti a vibracčm. Pokud vģak je 

za čzenč viditeln  poģkozeno, nesmč bĜt nainstalovĂno. V takovĉm 

p čpad  ihned informovujte odpov dnou p epravnč spole nost. 
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2.1.4 ğtčtky s ozna enčm na za čzenč 

ğtčtky NESMð bĜt zakryty p edm ty a cizčmi objekty (hadry, krabice, 

za čzenč atd.), musč bĜt pravideln  iģt ny a neustĂle z eteln  

viditelnĉ. 

2.1.5 Elektrickĉ p ipojenč 

P i prĂci se solĂrnčm st čda em dodrĥujte vģechny platnĉ elektrickĉ 

p edpisy. 

 NEBEZPE ð 

Nebezpe nĉ stejnosm rnĉ nap tč 

¶ P ed provedenčm elektrickĉho p ipojenč zakryjte 

fotovoltaickĉ moduly nepr hlednĜm materiĂlem nebo 

odpojte fotovol taickĜ generĂtor od st čda e. Slune nč zĂ enč 

zp sobč, fotovoltaickĜ generĂtor za ne generovat 

nebezpe nĉ nap tč! 

 

 NEBEZPE ð 

Nebezpe č ęrazu elektrickĜm proudem! 

¶ Veģkerĉ instalace a elektrickĂ p ipojenč smč provĉst pouze 

kvalifikovanč elektrikĂ i! 

 

 D LEġITì 

Povolenč k dodĂvkĂm do sčt 

¶ P ed p ipojenčm st čda e k ve ejnĉ elektrickĉ sčti si od 

mčstnčho provozovatele elektrickĉ sčt  obstarejte povolenč k 

dodĂvkĂm do sčt . 
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POZNåMKA 

ZtrĂta zĂruky 

¶ St čda  neotevčrejte ani neodstra ujte ĥĂdnĉ jeho ģtčtky. V 

opa nĉm p čpad  nep ebčrĂ SOFARSOLAR ĥĂdnou zĂruku. 

2.1.6 Provoz  

 NEBEZPE ð 

ZĂsah elektrickĜm proudem 

¶ Kontakt s elektrickou sčtč nebo svorkami za čzenč m ĥe 

zp sobit ęraz elektrickĜm proudem nebo poĥĂr! 

¶ NedotĜkejte se svorky ani vodi e p ipojenĉho k elektrickĉ 

sčti. 

¶ Dodrĥujte vģechny pokyny a bezpe nostnč dokumenty, kterĉ 

se tĜkajč p ipojenč k sčti. 

 

 UPOZORN Nð 

PopĂleniny zp sobenĉ horkĜm povrchem 

¶ B hem provozu st čda e se n kolik jeho vnit nčch sou Ăstč 

velmi zah eje. 

¶ Pouĥčvejte ochrannĉ rukavice! 

¶ Zabra te p čstupu d tč k za čzenč! 
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2.1.7 Oprava a ędrĥba 

 NEBEZPE ð 

Nebezpe nĉ nap tč! 

¶ P ed provĂd nčm jakĜchkoli oprav nejprve vypn te jisti  

st čdavĉho proudu mezi st čda em a elektrickou sčtč a potĉ 

spčna  stejnosm rnĉho proudu. 

¶ Po vypnutč jisti e st čdavĉho proudu a spčna e 

stejnosm rnĉho proudu po kejte nejmĉn  5 minut, neĥ 

za nete provĂd t ędrĥbu nebo opravy. 
 

D LEġITì 

NeoprĂvn nĉ opravy! 

¶ Po odstran nč zĂvad by m l bĜt st čda  op t pln  funk nč. 

V p čpad  pot eby jakĉkoli opravy se obra te na mčstnč 

autorizovanĉ servisnč st edisko. 

¶ Vnit nč sou Ăsti st čda e NESMð bĜt otev eny bez 

odpovčdajčcčho oprĂvn nč. Shenzhen SOFARSOLAR Co., 

Ltd. nep ebčrĂ ĥĂdnou odpov dnost za takto vzniklĉ ztrĂty 

nebo vady. 

2.2 Symboly a ozna enč 
 

UPOZORN Nð 

Pozor na nebezpe č popĂlenč kv li horkĉmu krytu! 

¶ B hem provozu st čda e se dotĜkejte pouze displeje a 

tla čtek, protoĥe kryt se m ĥe zna n  zah Ăt. 
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POZOR 

Prove te uzemn nč! 

¶ FotovoltaickĜ generĂtor musč bĜt uzemn n v souladu s 

poĥadavky mčstnčho provozovatele elektrickĉ sčt ! 

¶ Z d vodu osobnč bezpe nosti doporu ujeme spolehliv  

uzemnit vģechny rĂmy a st čda e fotovoltaickĜch modul . 

 
 

VAROVåNð 

Poģkozenč zp sobenĉ p ep tčm 

¶ Zajist te, aby vstupnč nap tč nep ekra ovalo maximĂlnč 

p čpustnĉ nap tč. P ep tč m ĥe zp sobit dlouhodobĉ 

poģkozenč st čda e a dalģč poģkozenč, na kterĂ se nevztahuje 

zĂruka! 
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2.2.1 Symboly na st čda i 

Na st čda i se nachĂzč n kolik symbol  tĜkajčcč se bezpe nosti. P ed 

zahĂjenčm instalace si p e t te a pochopte obsah t chto symbol . 

Symbol  Popis  

 

V st čda i je p čtomno zbytkovĉ nap tč! P ed otev enčm 

st čda e byste m li po kat p t minut, abyste zajistili, ĥe 

se kondenzĂtor zcela vybije. 

 

Upozorn nč! Nebezpe č ęrazu elektrickĜm proudem 

 

Upozorn nč! HorkĜ povrch 

 

VĜrobek je v souladu se sm rnicemi EU 

 

Uzem ovacč bod 

 

Neĥ za nete s instalacč st čda e p e t te si p čru ku 

 

Stupe  ochrany za čzenč krytem podle normy EN 60529  

 

Kladnĉ a zĂpornĉ pēly vstupnčho stejnosm rnĉho 

nap tč 

 

St čda  musč bĜt vĥdy p epravovĂn a skladovĂn se 

ģipkami sm ujčcčmi nahoru 

 

RCM (ozna enč souladu s p edpisy)  

VĜrobek spl uje poĥadavky platnĜch australskĜch 

norem. 
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3 Vlastnosti vĜrobku 

Tato kapitola popisuje vlastnosti, rozm ry a ęrovn  ę innosti vĜrobku. 

3.1 Informace o vĜrobku 

Za čzenč HYD 5K...20KTL-3PH je fotovoltaickĜ st čda  pro uklĂdĂnč 

energie p ipojenĜ do sčt , kterĜ dokĂĥe dodĂvat energii v autonomnčm 

provozu. HYD 5K...20KTL-3PH mĂ integrovanĉ funkce čzenč energie, 

kterĉ pokrĜvajč ģirokou ģkĂlu scĉnĂ  pouĥitč. 

 

 

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ

RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load

Power Generation Date 
Monitoring Platform

PV panels

Smart Meter

Hydbrid Inverter
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St čda e HYD 5K...20KTL-3PH se smč pouĥčvat pouze s fotovoltaickĜmi 

moduly, kterĉ nevyĥadujč uzemn nč jednoho z pēl . P i b ĥnĉm 

provozu nesmč provoznč proud p ekro it limity uvedenĉ v technickĜch 

ędajčch.  

VĜb r volitelnĜch dčl  st čda e musč bĜt ur en kvalifikovanĜm 

technikem, kterĜ mĂ dobrou znalost podmčnek instalace. 

3.2 Rozm ry vĜrobku 
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3.3 ğtčtky s ozna enčm na za čzenč 

ğtčtky s ozna enčm se nesmč zakrĜvat ani odstra ovat! 

 

3.4 Funk nč vlastnosti 

VĜstup stejnosm rnĉho proudu generovanĜ fotovoltaickĜm 

generĂtorem lze pouĥčt jak pro dodĂvky do sčt , tak pro nabčjenč 

akumulĂtor . 

AkumulĂtor m ĥe dodĂvat energii do sčt  nebo spot ebiteli. Reĥim 

nouzovĉho napĂjenč (EPS) m ĥe zajistit induktivnč zĂt ĥ, jako jsou 

klimatiza nč systĉmy nebo chladni ky, s automatickĜm p epnutčm na 

dobu kratģč neĥ 10 milisekund, p i emĥ je moĥnĉ do asnĉ p etčĥenč aĥ 

do 10 %. 

3.4.1 Funkce  

1. Dva sledova e bodu maximĂlnčho vĜkonu s 1,5nĂsobnĜm 

stejnosm rnĜm p etčĥenčm 

2. Flexibilnč p epčnĂnč mezi provozem v sčti a skladovĂnčm energie 
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3. MaximĂlnč ę innost p i nabčjenč a vybčjenč akumulĂtoru (97,8 %) 

4. Aĥ 2 et zce akumulĂtor  s kombinovanĜm maximĂlnčm nabčjecčm 

a vybčjecčm proudem 50 A 

5. ğirokĜ rozsah vstupnčho nap tč akumulĂtoru (180²800 V) 

6. VĜstup EPS lze p ipojit k nesymetrickĜm zĂt ĥčm 

7. Na p čpojce reĥimu EPS a p čpojce st čdavĉho proudu m ĥe 

paraleln  pracovat aĥ 10 st čda 

8. Monitoring prost ednictvčm RS485 a WiFi, voliteln  

prost ednictvčm Bluetooth/GPRS 
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3.4.2 Schĉma elektrickĉho zapojenč 
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3.5 Reĥimy pouĥitč  

3.5.1 TypickĜ systĉm skladovĂnč energie  

TypickĜ systĉm skladovĂnč energie s fotovoltaickĜmi panely a 

akumulĂtorovĜmi jednotkami p ipojenĜmi k sčti. 

 

3.5.2 Systĉm bez p ipojenč fotovoltaiky  

V tĉto konfiguraci nejsou p ipojeny ĥĂdnĉ fotovoltaickĉ panely a 

akumulĂtor se nabčjč p ipojenčm k sčti. 

 

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ

RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load

Power Generation Date 
Monitoring Platform

PV panels

Smart Meter

Hydbrid Inverter

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ

RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load

Power Generation Date 
Monitoring Platform

Hydbrid Inverter

Smart 

Meter

PV panels
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3.5.3 Systĉm bez akumulĂtoru  

V tĉto konfiguraci lze akumulĂtorovou jednotku (jednotky) p idat 

pozd ji. 

 
 

3.5.4 ZĂloĥnč reĥim (mimo sč )  

Pokud nenč k dispozici p ipojenč k sčti, elekt inu pro kritickĉ zatčĥenč 

zajistč fotovoltaickĉ panely a akumulĂtor.  

 

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ

RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load

Power Generation Date 
Monitoring Platform

Hydbrid Inverter

Smart Meter

PV panels

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ

RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load

Power Generation Date 
Monitoring Platform

PV panels

Hydbrid Inverter

Smart Meter
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3.5.5 Systĉm s včce st čda i (5²200 kW) 

Paraleln  lze k p čpojkĂm sčt  a reĥimu EPS p ipojit aĥ 10 st čda , coĥ 

vede k vĜstupu reĥimu EPS aĥ 200 kVA. 

 

 

POZNåMKA 

¶ Invertory p ipojenĉ paraleln  by m ly mčt stejnou 

konfiguraci napĂjenč a akumulĂtor . 

¶ Elektrom r nebo m icč proudovĉ transformĂtory jsou 

p ipojeny k hlavnčmu st čda i. OvlĂdĂnč vģech st čda  se 

provĂdč pomocč propojovacčho kabelu. 

¶ Pro paralelnč spčnĂnč n kolika za čzenč se pro p ipojenĉ 

zĂt ĥe doporu uje pouĥčt spole nĜ odpčna  zĂt ĥe 

st čdavĉho proudu na p čpojce zĂt ĥe. 

¶ Pro paralelnč spčnĂnč n kolika za čzenč se pro p ipojenĉ 

zĂt ĥe doporu uje pouĥčt spole nĜ odpčna  zĂt ĥe 

st čdavĉho proudu na p čpojce sčt . 

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ

RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load

Power Generation Date 
Monitoring Platform

AMASS-
Storage 
Battery

Up to 10*Inverters Parallel 
Connection

Hydbrid Inverter    
Primary

   Hydbrid Inverter  
Replica

PV panelsPV panels

Smart Meter
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¶ Aby se zatčĥenč rovnom rn  rozloĥilo mezi st čda e, musč 

bĜt dĉlka kabelu mezi kaĥdĜm vĜstupem a zatčĥenčm 

stejnĂ. 

¶ Pokud je maximĂlnč zdĂnlivĜ vĜkon zĂt ĥe vyģģč neĥ 110 % 

jmenovitĉho vĜkonu st čda e, nesmč bĜt za čzenč p ipojeno 

p es svorku zĂt ĥe st čdavĉho proudu, ale p čmo k sčti. 

3.5.6 Modifikace systĉmu st čdavĉho proudu  

V tĉto konfiguraci systĉmu je hybridnč systĉm pro jiĥ existujčcč 

fotovoltaickĜ systĉm dopln n o solĂrnčm st čda em jakĉkoli zna ky. 

Instalacč druhĉho inteligentnčho m icčho p čstroje lze zhodnotit 

fotovoltaickou produkci a vyuĥčt ji k nabčjenč akumulĂtoru. 

POZNåMKA 

¶ Komunika nč adresa m i e 1 by m la bĜt nastavena na 1. 

Podobn  by m la bĜt komunika nč adresa m i e 2 

nastavena na hodnotu 2.  

 

 
AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ
RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load

Power Generation Date 
Monitoring Platform

Hydbrid Inverter    
Primary

PV panelsPV panels

Smart Meter 1Smart Meter 2

Grid-tied-
Inverter
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3.5.7 NevyvĂĥenĉ zatčĥenč 

Aktivacč volby ¹nevyvĂĥenĉ zatčĥenč¬ st čda  kompenzuje nevyvĂĥenĂ 

zatčĥenč bu  v reĥimu EPS, nebo v reĥimu v sčti.  

 
 

 

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ

RS485,USB,CAN2.0

Grid

Single phase 
Critical Load 3

Power Generation Date 
Monitoring Platform

Hydbrid Inverter    
Primary

PV 
panels

Smart Meter 
1

Single phase 
Critical Load 2

Single phase 
Critical Load 1

1KW 3KW 5KW

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load 3

WiFi/GPRSЇ
RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load 

Power Generation Date 
Monitoring Platform

Hydbrid Inverter    
Primary

PV panels

Smart Meter

1KW3KW5KW

6KW

Normal Load 2Normal Load 1

4.66KW

2.66KW
0.66KW

0.34KW

0.34KW
0.34KW

2KW
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3.6 P ipojenč akumulĂtor  GTX 3000-H 

Pouĥitč vlastnčho akumulĂtorovĉho systĉmu GTX 3000-H spole nosti 

SOFARSOLAR p edstavuje nejjednoduģģč zp sob, jak vybudovat 

stup ovatelnĉ akumulĂtorovĉ systĉmy. AkumulĂtorovĜ modul GTX 

3000 mĂ jmenovitĜ vĜkon 2,5 kWh, coĥ umoĥ uje včcenĂsobnĉ 

konfigurace pro jednu v ĥ od 10 kWh (GTX 3000-H4) do 25  kWh (GTX 

3000-H10). Paraleln  lze p ipojit aĥ ty i akumulĂtorovĉ v ĥe. 

Ke kaĥdĉmu ze vstup  akumulĂtoru HYD 5K...20KTL-3PH lze p ipojit 

paraleln  aĥ ty i akumulĂtorovĉ v ĥe se stejnĜm stejnosm rnĜm 

nap tčm, coĥ vede v nejv tģč konfiguraci ke jmenovitĉ kapacit  

akumulĂtoru 200 kWh. 

Modely HYD 5 ... 8KTL-3PH majč jeden vstup akumulĂtoru (max. 

proud 25  A). 

Modely HYD 10 ... 20KTL -3PH majč dva vstupy akumulĂtoru (max. 

proud 25 A / 25 A). Vstupy akumulĂtoru lze nastavit v paralelnčm 

reĥimu, aby dosĂhly 50 A / 70 A. Pokud p ipojčte oba vstupy 

akumulĂtoru paraleln  kv li zvĜģenč nabčjecčho a vybčjecčho proudu, 

m ĥete p ipojit celkem pouze 4 paralelnč akumulĂtorovĉ systĉmy se 

stejnĜm stejnosm rnĜm nap tčm (jmenovitĜ vĜkon aĥ 100 kWh). 

 

POZNåMKA 

¶ Pokud nenč vstup akumulĂtoru pouĥit, dohlĉdn te, aby to 

bylo nastaveno v nastavenč st čda e, nap čklad: 

System Settings ² Input Channel Config ² Bat Channel2 ² 

Not Used (Nastavenč systĉmu ² konfigurace vstupnčho 

kanĂlu ² Bat kanĂl2 ² nepouĥčvĂ se). 
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¶ Konfigurace nastavenč akumulĂtoru by se m la provĂd t 

pouze v p čpad , ĥe je st čda  v pohotovostnčm reĥimu!  

Pokro ilĂ nastavenč ² 10. Zap/vyp ² Vyp 
 

 
 

POZNåMKA 

¶ Konfigurace nastavenč akumulĂtoru by se m la provĂd t pouze v p čpad , 

ĥe je st čda  v pohotovostnčm reĥimu!  

Pokro ilĂ nastavenč ² 10. Zap/vyp ² Vyp 

¶ Pokud nenč vstup akumulĂtoru pouĥit, dohlĉdn te, aby to bylo nastaveno v 

nastavenč st čda e, nap čklad: 

System Settings ² Input Channel Config ² Bat Channel2 ² Not Used 

(Nastavenč systĉmu ² konfigurace vstupnčho kanĂlu ² Bat kanĂl2 ² 

nepouĥčvĂ se). 

¶ Vstupy akumulĂtoru r znĜch st čda  by nem ly bĜt zapojeny paraleln 

¶ KaĥdĂ akumulĂtorovĂ v ĥ odpovčdĂ jedine nĉ adrese akumulĂtoru. Kaĥdou 

adresu akumulĂtoru lze nakonfigurovat od 00 do 15 nebo jako not used 

(nepoĥčvĂ se) 

¶ Ostatnč parametry akumulĂtoru by m ly bĜt nastaveny podle specifikacč 

akumulĂtoru 
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4 Instalace  

4.1 Informace o instalaci  
 

NEBEZPE ð 

Nebezpe č poĥĂru 

¶ St čda  NEINSTALUJTE na ho lavĉm materiĂlu. 

¶ St čda  NEINSTALUJTE do prostoru, kde je uloĥen ho lavĜ 

nebo vĜbuģnĜ materiĂl. 

 
 

UPOZORN Nð 

Nebezpe č popĂlenč 

¶ St čda  NEINSTALUJTE na mčstech, kde existuje moĥnost se 

ho dotknout. Kryt a chladi  mohou bĜt b hem provozu 

st čda e velmi horkĉ. 

 

D LEġITì 

Hmotnost za čzenč 

¶ P i p eprav  a manipulaci s st čda em vezm te v 

ęvahu jeho hmotnost. 

¶ Pro instalaci vyberete vhodnĉ mčsto a povrch. 

¶ Instalacč st čda e pov te minimĂln  dv  osoby. 

¶ St čda  neodklĂdejte ve vĜģce nad hlavou. 
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4.2 Postup instalace  

MechanickĂ instalace se provĂdč nĂsledujčcčm zp sobem: 

1. P ed instalacč st čda  zkontrolujte  

2. P ipravte instalaci 

3. Vyberte mčsto instalace 

4. Dopravte st čda  na mčsto 

5. Namontujte zadnč panel 

6. Nainstalujte st čda 

4.3 Prohlčdka p ed instalacč 

4.3.1 Kontrola vn jģčch obalovĜch materiĂl 

Obalovĉ materiĂly a sou Ăsti se mohou b hem p epravy poģkodit. 

Proto je t eba p ed instalacč st čda e zkontrolovat vn jģč obalovĉ 

materiĂly. Zkontrolujte vn jģč obalovĜ materiĂl, zda nenč poģkozenĜ, 

nap . dčry a praskliny. Zjistčte-li jakĉkoli poģkozenč, st čda  nevybalujte 

a okamĥit  se obra te na p epravnč spole nost anebo prodejce. 

Doporu ujeme odstran nč obalovĉho materiĂlu do 24 hodin p ed 

instalacč st čda e. 

4.3.2 Kontrola rozsahu dodĂvky 

Po vybalenč st čda e zkontrolujte, zda jsou poloĥky dodĂvky 

neporuģenĉ a kompletnč. V p čpad  poģkozenč nebo chyb jčcčch 

sou Ăstč se obra te na velkoobchodnčka. 
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. ObrĂzek Popis  Mnoĥstvč 

01 
 
St čda  HYD 5K ... 20KTL-3PH 1 

02  NĂst nnĜ drĥĂk 1 

03 
 
Vstupnč svorka FV+ 4 

04 
 
Vstupnč svorka FV-  4 

05 

 

Konektor MC4 kontaktu FV+  4 

06 

 

Konektor MC4 kontaktu FV - 

 

4 

07 

 

Vstupnč konektor BAT 2 

08 

 

Konektor kontaktu BAT+  2 

09 

 

Konektor kontaktu BAT - 2 

10 

 

Zajiģt nĉ kovovĉ svorky  

vstupnč napĂjecč kabel u BAT+ 

2 

11 

 

ğestihrannĂ matice M6 2 

12 

 

Rozp rnĉ ģrouby M8*80 (nĂst nnĜ drĥĂk) 4 

13 
 
P ipojenč k sčti st čdavĉho proudu 1 

14 
 
P ipojenč st čdavĉ zĂt ĥe 1 

15  P ipojenč propojovacčho portu 1 
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. ObrĂzek Popis  Mnoĥstvč 

16  8pēl. svorka 

Odpor svorek pro paralelnč systĉm 

1 

17  P ipojenč prost ednictvčm DRM  1  

18 

 

6pēl. konektor pro proudovĜ transformĂtor 1 

19 

 

T čfĂzovĜ chytrĜ elektrom r DTSU666 1 

20 
 
ProudovĜ transformĂtor s d lenĜm jĂdrem 

(HY94C5-200 nebo AKH-0.66/K -24 200A/5A) 

pouze pro chytrĉ elektrom ry 

3 

21 
 
16pēl. konektor COM 1 

22 

 

ğroub s k čĥovou hlavou M4X14, t i  

(pro zĂmek spčna e stejnosm rnĉho proudu) 

1 

23  Snčma  teploty NTC (5M) p i pouĥitč vnit nčho 

BMS 

1 

24 

 

Ru nč 1 

25 

 

ZĂru nč list 1 

26 

 

CertifikĂt kvality 1 

27 

 

Protokol o zkouģce, zkouģka vĜkonu 1 
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4.4 P čpojky 
 

UPOZORN Nð 

Poģkozenč b hem p epravy 

¶ P ed instalacč pe liv  zkontrolujte obal vĜrobku a p čpojky. 

 

 

 

 P ipojenč baterie  Spčna  stejnosm rnĉho nap tč 

 Vstupnč svorky FV  P ipojenč st čdavĉ zĂt ĥe 

 P ipojenč k sčti st čdavĉho 

proudu  

 USB/WiFi  

 Reĥimy DRM  Komunika nč spojenč 

 Propojovacč port 1  Propojovacč port 0 

 
P ipojenč snčma e proudu 

(proudovĜ transformĂtor) 
 LCD displej  
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4.5 NĂstroje 

P ipravte si nĂstroje poĥadovanĉ pro instalaci a elektrickĉ p ipojenč. 

. NĂstroj Model  Funkce  

01 

 

Vrtacč kladivo  

Doporu enĜ 

pr m r vrtĂku: 

8 mm 

PouĥčvĂ se k vrtĂnč otvor  

do zdi. 

02 

 

ğroubovĂk Zapojenč 

03 
 
K čĥovĜ ģroubovĂk PouĥčvĂ se k demontĂĥi a 

montĂĥi ģroub  svorky 

st čdavĉho proudu 

04 

 

NĂstroj na vyjmutč 

kontaktu  

PouĥčvĂ se k vyjmutč 

svorky FV 

05 

 

Odizolovacč kleģt Pouĥčvajč se k odizolovĂnč 

drĂt 

06 

 

InbusovĜ klč  

6 mm 

 

PouĥčvĂ se 

k p iģroubovĂnč zadnčho 

panelu k st čda i 

07 

 

Krimpovacč kleģt Pouĥčvajč se ke 

krimpovĂnč napĂjecčch 

kabel 

08 

 

Multimetr  PouĥčvĂ se kontrole 

uzemn nč 
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. NĂstroj Model  Funkce  

09 
 
Zna kova PouĥčvĂ se pro ozna enč 

10 

 

PĂsmo PouĥčvĂ se k m enč 

vzdĂlenostč 

11 

 

VodovĂha PouĥčvĂ se pro vyrovnĂnč 

nĂst nnĉho drĥĂku 

12 

 

ESD rukavice pro montĉra 

13 

 

Ochrannĉ brĜle pro montĉra 

14 

 

ProtiprachovĂ 

respira nč maska 

pro montĉra 

4.6 Poĥadavky na okolnč prost edč instalace 

¶ Vyberte si suchĉ, istĉ a uklizenĉ mčsto, vhodnĉ pro instalaci. 

¶ Rozsah teploty okolnčho prost edč: -25²60 ̃C. 

¶ Relativnč vlhkost: 0²100 % (nekondenzujčcč). 

¶ St čda  by m l bĜt nainstalovĂn na dob e v tranĉm mčst . 

¶ St čda  neumis ujte do blčzkosti ho lavĜch nebo vĜbuģnĜch 

materiĂl . 

¶ Kategorie p ep tč st čdavĉho proudu st čda e je kategorie II. 

¶ MaximĂlnč nadmo skĂ vĜģka: 4 000 m 

¶ Stupe  zne iģt nč: 4 
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4.7 Mčsto instalace 

Pro instalaci st čda e zvolte vhodnou polohu. Zajist te spln nč 

nĂsledujčcčch poĥadavk : 

     
 

            

 

MinimĂlnč vzdĂlenosti pro jednotlivĉ HYD 5K...20KTL -3PH  st čda e: 
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MinimĂlnč vzdĂlenosti pro n kolik HYD 5K...20KTL -3PH  st čda : 

  

4.8 Vybalenč st čda e 

1. Otev ete obal a st čda  uchopte ob ma rukama zespoda po obou 

stranĂch. 

1
0

0
0

 m
m

200 mm

3
0

0
 m

m

200 mm
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2. Vyjm te st čda  z obalu a p esu te jej na mčsto instalace. 

 

POZOR 

Mechanickĉ poģkozenč 

¶ Chcete-li p edejčt zran nčm a poģkozenč za čzenč, zajist te, 

aby byl st čda  b hem p esunu vyvĂĥenĜ ² je velmi t ĥkĜ. 

¶ NepoklĂdejte st čda  na jeho p čpojky, protoĥe nejsou 

zkonstruovĂny tak, aby unesly jeho hmotnost. St čda em 

poloĥte na zem horizontĂln . 

¶ Kdyĥ st čda  poloĥčte na zem, dejte pod n j p novĜ 

materiĂl nebo papčr, abyste ochrĂnili jeho kryt. 
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4.9 Instalace st čda e 

1. NĂst nnĜ drĥĂk p iloĥte na poĥadovanĉ mčst  a ozna te t i otvory. 

NĂst nnĜ drĥĂk odloĥte stranou a vyvrtejte otvory. 

2. Do otvoru svisle zasu te rozp rnĜ ģroub M8*80 a zkontrolujte, 

zda je hloubka zasunutč dostate nĂ. 

3. Vyrovnejte nĂst nnĜ drĥĂk podle otvor  a upevn te jej utaĥenčm 

rozp rnĜch ģroub  a matic. 

 

     
    

 

4. Umčst te st čda do nĂst nnĉho drĥĂku a upevn te jej 

ģestihrannĜm ģroubem M6 

5. St čda  m ĥete na nĂst nnĉm drĥĂku zajistit pomocč zĂmku. 

   
       M6 
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5 ElektrickĂ zapojenč 

5.1 Bezpe nostnč pokyny 

Tato Ăst popisuje elektrickĂ zapojenč st čda e HYD 5K ... 20KTL-3PH. 

P ed p ipojenčm kabel  si ji Ădn  a pe liv  p e t te. 

 NEBEZPE ð 

Elektrickĉ nap tč na p čpojkĂch stejnosm rnĉho nap tč 

¶ P ed elektrickĜm zapojenčm zajist te, aby byl spčna  

stejnosm rnĉho proudu vypnutĜ. D vodem je, ĥe v 

kondenzĂtoru z stĂvĂ elektrickĜ nĂboj i po vypnutč spčna e 

stejnosm rnĉho proudu. Proto musč uplynout alespo  5 

minut, neĥ se kondenzĂtor elektricky vybije. 

 

 NEBEZPE ð 

Elektrickĉ nap tč 

¶ Fotovoltaickĉ moduly generujč p i vystavenč slune nčmu 

zĂ enč elektrickou energii, coĥ m ĥe p edstavovat nebezpe č 

ęrazu elektrickĜm proudem. Proto fotovoltaickĉ moduly p ed 

p ipojenčm ke vstupnčmu kabelu stejnosm rnĉho napĂjenč 

zakryjte nepr hlednou fēlič. 

 

 NEBEZPE ð 

Elektrickĉ nap tč na p čpojkĂch stejnosm rnĉho nap tč 

¶ P i prĂci na vysokonap ovĜch/vysokoproudĜch systĉmech, 

jako jsou st čda e a akumulĂtorovĉ systĉmy, pouĥčvejte 

pryĥovĉ rukavice a ochrannĜ od v (ochrannĉ brĜle a obuv). 
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POZOR 

Kvalifikace  

¶ Instalaci a ędrĥbu st čda e musč provĂd t elektrikĂ . 

 

POZNåMKA 

¶ Nap tč naprĂzdno sĉriov  zapojenĜch modul  musč bĜt 

niĥģč nebo rovno 1 000 V. 

 

P ipojenĉ fotovoltaickĉ moduly musč spl ovat normu IEC 61730 t čda 

A. 

Model  Isc PV (absolutnč 

maximum)  

MaximĂlnč vĜstupnč 

p ep ovĂ ochrana 

HYD 5KTL-3PH 15 A/15  A 8 A*3 

HYD 6KTL-3PH 10 A*3 

HYD 8KTL-3PH 13 A*3 

HYD 10KTL-3PH 30 A/30  A 16 A*3 

HYD 10KTL-3PH-A* 16 A*3 

HYD 15KTL-3PH 24 A*3 

HYD 20KTL-3PH 32 A*3 

 

DVC (klasifikace rozhodujčcčho nap tč) je nap tč v obvodu, kterĉ se p i 

sprĂvnĉm pouĥčvĂnč v nejhorģčm p čpad  trvale vyskytuje mezi dv ma 

libovolnĜmi ĥivĜmi Ăstmi: 
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Rozhranč DVC 

Vstupnč p ipojenč FV DVCC 

P ipojenč st čdavĉho proudu DVCC 

P ipojenč baterie  DVCC 

P ipojenč zĂt ĥe DVCC 

Rozhranč USB/WiFi DVCA 

Rozhranč COM DVCA 

Rozhranč CT DVCA 

Reĥimy DRM DVCA 

Propojovacč port DVCA 

 

  



 ELEKTRICKå ZAPOJENð 

HYD 5K...20KTL-3PH 41 

5.2 P ehled zapojenč 

Sou Ăst Popis  Doporu enĜ typ 

kabelu  

 

+ : P ipojte kladnĜ kabel lithiovĉho 

akumulĂtoru Venkovnč včceĥilovĜ 

m d nĜ kabel 

(4˜6 mmÝ) -  : P ipojte zĂpornĜ kabel lithiovĉho 

akumulĂtoru 

 + : P ipojte kladnĜ kabel fotovoltaickĉ 

soustavy 

Kabel FV (4˜6 mm")  

-  : P ipojte zĂpornĜ kabel fotovoltaickĉ 

soustavy 
 

 

Zatčĥenč 

 

L1 

Venkovnč včceĥilovĜ 

m d nĜ kabel 

(6˜10 mmÝ) 

L2 

L3 

N 

PE 

 

AC 

 

L1 

L2 

L3 

N 

PE 
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5.3 P ehled systĉmu 

V zĂvislosti na poĥadavcčch uĥivatele, stĂvajčcč elektrickĉ 

infrastruktu e a mčstnčch p edpisech jsou moĥnĉ r znĉ konfigurace 

systĉmu. Rozvad  musč bĜt nakonfigurovĂna tak, aby vyhovovala 

poĥadavk m provozovatele elektrickĉ sčt . 

St čda  mĂ integrovanĉ relĉ na st čdavĜ proud pro odpojenč vģech fĂzč 

a nulovĉho vodi e od sčt  v p čpad  poruchy nebo vĜpadku sčt . 

Funkce st čda e pro generovĂnč a omezenč p čkonu vyĥadujč pouĥitč 

externčho m icčho za čzenč pro zčskĂnč informacč o sčti. 
 

Existujč 3 konfigurace systĉmu: 

Systĉm A: P čmĉ m enč energie pomocč m icčch proudovĜch 

transformĂtor  (aĥ 300 A) 

Systĉm B: M enč energie pomocč elektrom ru + m icčch proudovĜch 

transformĂtor 

Systĉm C: M enč energie pomocč elektrom ru (do 80 A) 

POZNåMKA 

¶ Pro systĉm B si zĂkaznčci mohou na zĂklad  instalace 

vybrat r znĉ m icč proudovĉ transformĂtory. SekundĂrnč 

proud musč bĜt 5 A. 

 

 UPOZORN Nð 

¶ V nĂsledujčcčch t ech situacčch musč bĜt systĉm nejprve p ipojen k 

pojistce a potom ke vstupnč svorce stroje: 

¶ Olov nĜ akumulĂtor 

¶ LithiovĜ akumulĂtor bez BMS 

¶ K jednomu vstupu je p ipojeno včce lithiovĜch akumulĂtor   
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5.3.1 Systĉm A: P čmĉ m enč pomocč m icčch proudovĜch 

transformĂtor 
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5.3.2 Systĉm B: M enč pomocč elektrom ru + m icčch 

proudovĜch transformĂtor 
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5.3.3 Systĉm C: M enč pouze pomocč elektrom ru 
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Elektrom r: DTSU666 (sou Ăst rozsahu dodĂvky) 

Technickĉ ędaje  

Nap tč St čdavĜ proud 3 ˷ 230/400  V 

Proud  1,5(6) A 

Frekvence  50/60  Hz 

Impulsy  6 400 imp/kWh  

P esnĜ vĜkon Aktivnč t čda 0,5S, reaktivnč t čda 2 

5.4 Elektrickĉ p ipojenč 

Elektrickĉ p ipojenč se provede nĂsledujčcčm zp sobem: 

1. P ipojte kabel PE 

2. P ipojte vstupnč kabel stejnosm rnĉho proudu 

3. P ipojte kabel akumulĂtoru 

4. P ipojte vĜstupnč kabel st čdavĉho proudu 

5. P ipojte komunika nč kabel (volitelnĂ moĥnost) 

5.5 P ipojenč kabel  PE 

P ipojte st čda  k liģt  vyrovnĂnč potenciĂl  pomocč ochrannĉho 

zemnčcčho kabelu (PE) pro uzemn nč. 
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POZOR 

Uzemn nč pēl  nenč p čpustnĉ! 

¶ Jelikoĥ st čda  nemĂ transformĂtor, NESMð bĜt kladnĉ a 

zĂpornĉ pēly fotovoltaickĉho generĂtoru uzemn ny. V 

opa nĉm p čpad  dojde k poruģe st čda e. Ve 

fotovoltaickĉm systĉmu ne vģechny ĥivĉ kovovĉ Ăsti 

(nap . rĂmy fotovoltaickĜch modul , rĂm fotovoltaiky, kryt 

svorkovnicovĉ sk čn  generĂtoru, kryt st čda e) vyĥadujč 

uzemn nč. 

 

1. Odstra te izolaci kabelu. (Pro venkovnč pouĥitč se pro 

uzemn nč doporu ujč kabely o pr ezu  4 mmÝ). 

 
PoznámkaΥ [н ƧŜ н ŀȌ о ƳƳ ŘŜƭǑƝ ƴŜȌ [м 

 

2. P ipojte krimpovĂnčm kabel ke krouĥkovĉ svorce: 

 

 

3. Nainstalujte p ipojenou krouĥkovou svorku a podloĥku 

pomocč ģroubu M6 a utĂhn te je krouticčm momentem 3 Nm 

pomocč inbusovĉho klč e: 
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 Podloĥka M6  KrouĥkovĂ svorka 

 ZĂvitovĜ otvor   

5.6 P ipojenč stejnosm rnĜch vedenč pro 

fotovoltaickĉ moduly a akumulĂtor 

POZNåMKA 

¶ Kroky p ipojenč akumulĂtoru a fotovoltaickĉho systĉmu 

jsou stejnĉ, liģč se pouze specifikace svorek. Barva svorky 

akumulĂtoru je modrĂ, barva svorky fotovoltaickĉho 

systĉmu je ernĂ. 

 

i te se doporu enĜmi rozm ry kabel : 

Pr ez kabelu (mm2) Vn jģč pr m r 

kabelu (mm)  
Rozsah  Doporu enĂ hodnota 

4,0 ˜ 6,0 4,0 4,5 ˜ 7,8 



 ELEKTRICKå ZAPOJENð 

HYD 5K...20KTL-3PH 49 

 

1. Odstra te z kladnĜch a negativnčch p čpojek krimpovacč kontakty. 

 

2. Odstra te izolaci kabel : 

 
Poznámka: L2 je 2 aĥ 3 mm delģč neĥ L1 

 
 

 
KladnĜ kabel stejnosm rnĉho 

proudu
 

 
ZĂpornĜ kabel stejnosm rnĉho 

proudu
 

 

3. Vloĥte kladnĉ a zĂpornĜ kabely stejnosm rnĉho proudu do 

odpovčdajčcčch kabelovĜch pr chodek. 

 

4. Kabely stejnosm rnĉho proudu zakrimpujte. ZakrimpovanĜ kabel 

musč bĜt schopen odolĂvat taĥnĉ sčle 400 Nm. 
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 KladnĜ napĂjecč kabel 
 
ZĂpornĜ napĂjecč kabel 

 

 
 

UPOZORN Nð 

Nebezpe č obrĂcenĉ polarity! 

¶ P ed zapojenčm do stejnosm rnĜch p čpojek ov te, zda je 

sprĂvnĂ polarita! 

 

5. Zasu te krimpovanĉ kabely stejnosm rnĉho proudu do 

p čsluģnĉho krytu konektoru, dokud neuslyģčte ¹cvaknutč¬. 

 

6. Naģroubujte kabelovĉ pr chodky zp t do krytu konektoru.  

 

7. Vloĥte kladnĉ a zĂpornĉ konektory do odpovčdajčcčch vstupnčch 

svorek stejnosm rnĉho proudu st čda e, dokud neuslyģčte 

¹cvaknutč¬. 
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 BlokovĂnč   

Poznámka: Do nepouĥitĜch p čpojek stejnosm rnĉho proudu vloĥte 

ochrannĉ krytky. 

 

OdstranŊn² konektorŢ 

 
 

UPOZORN Nð 

Nebezpe č vzniku stejnosm rnĉho oblouku 

¶ P ed vyjmutčm kladnĉho a zĂpornĉho konektoru se ujist te, 

ĥe byl spčna  stejnosm rnĉho proudu spčna  nastaven do 

polohy vypnuto.  

 

Chcete-li ze st čda e odstranit kladnĉ a zĂpornĉ p ipojenč, vloĥte do 

blokovĂnč klč  pro vyjmutč a zatla te n j odpovčdajčcč silou, jak je 

znĂzorn no na nĂsledujčcčm obrĂzku: 
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5.7 P ipojenč napĂjecčch kabel  st čdavĉho proudu  

NapĂjecč kabely st čdavĉho proudu se pouĥčvajč k p ipojenč st čda e ke 

kritickĜm zatčĥenčm (p es port EPS) a k rozd lova i st čdavĉho proudu 

nebo k elektrickĉ sčti. 

 
 

UPOZORN Nð 

P ipojenč st čdavĉho proudu 

¶ KaĥdĜ st čda  musč mčt vlastnč jisti . 

¶ Odpojovacč za čzenč st čdavĉho proudu musč bĜt snadno 

p čstupnĉ. 

 

POZNåMKA 

¶ St čda  HYD 5K...20KTL-3PH mĂ vestav nou ochranu AFI 

(univ. proudovĜ chrĂni ). Pokud je vyĥadovĂna externč 

ochrana AFI, doporu ujeme ochranu AFI typ A se 

reziduĂlnčm proudem 100 mA nebo vyģģčm. 

¶ Dodrĥujte vnitrostĂtnč pravidla a p edpisy pro instalaci 

externčch relĉ nebo jisti ! 

 

Kabel st čdavĉho proudu by m l bĜt sprĂvn  dimenzovĂn, aby se 

zajistilo, ĥe ztrĂta napĂjenč v kabelu st čdavĉho proudu bude niĥģč neĥ 

1 % jmenovitĉho vĜstupu. Pokud je odpor kabelu st čdavĉho proudu 

p čliģ vysokĜ, zvĜģč se st čdavĉ nap tč a to m ĥe zp sobit odpojenč 

st čda e od elektrickĉ sčt . Vztah mezi unikajčcčm vĜkonem ve kabelu 

st čdavĉho proudu, dĉlkou kabelu a pr ezem kabelu, je zobrazen na 

nĂsledujčcčm obrĂzku: 
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5.8 Instalace konektoru st čdavĉho proudu 

 UPOZORN Nð 

Elektrickĉ nap tč 

¶ P ed vyjmutčm konektoru st čdavĉho proudu zajist te, aby 

byla vypnutĂ sč 

 

Pro instalaci konektoru st čdavĉho proudu nĂsledujte kroky uvedenĉ 

nčĥe. 

 

1. Vyberte vhodnĜ kabel podle vĜģe uvedenĉho schĉmatu. 

Odstra te izola nč vrstvu vĜstupnčho kabelu st čdavĉho proudu 

pomocč odizolovacčch kleģtč podle nĂsledujčcčho obrĂzku: 
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A = 30 ˜50 mm 

B = 3˜5 mm 

2. Demontujte konektor podle nĂsledujčcčho schĉmatu. Ve te kabel 

vĜstupu st čdavĉho proudu skrz kabelovou pr chodku. 

 
 

3. P ipojte kabel st čdavĉho proudu podle nĂsledujčcčch poĥadavk  a 

svorku utĂhn te inbusovĜm klč em. 

   

 

P ipojenč Kabel  

L1 FĂze 1 (hn dĂ) 

L2 FĂze 2 ( ernĂ) 
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L3 FĂze 3 (ģedĂ) 

N NeutrĂlnč vodi  (modrĜ) 

PE Zemnicč kabel (ĥlutozelenĜ) 

 

4. Namontujte kryt konektoru a utĂhn te kabelovou pr chodku. 

 

 

5. P ipojte konektor st čdavĉho proudu k p čpojce st čdavĉho proudu 

st čda e otĂ enčm po sm ru pohybu hodinovĜch ru i ek, aĥ 

zapadne na mčsto. 

 

POZNåMKA 

¶ Konektor st čdavĉho proudu odpojte otĂ enčm proti sm ru 

pohybu hodinovĜch ru i ek. 

 
 

UPOZORN Nð 

Elektrickĉ nap tč 

¶ P ed odstran nčm konektoru st čdavĉho proudu zajist te, 

aby byla vypnutĂ sč . 
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5.9 Komunika nč rozhranč 

Umčst nč komunika nčch rozhranč za čzenč HYD 5K ... 20KTL-3PH jsou 

zobrazena nčĥe: 

 

 

. P ipojenč Funkce  

 USB/WiFi  

Port USB pro aktualizaci firmwaru a import 

bezpe nostnčch parametr ; port pro 

p ipojenč flashdisku zĂznamnčku (WiFi, 

GPRS) 

 Reĥimy DRM 
Reĥimy odezvy na poĥadavek/logickĉ 

rozhranč pro ovlĂdĂnč st čda e 

 COM Multifunk nč komunika nč port 

 
Propojovacč 

port 1  

Provoz master/slave včce st čda 
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Propojovacč 

port 0  

5.9.1 Multifunk nč komunika nč port 

Konkrĉtnč p i azenč KOLðK  naleznete v nĂsledujčcč tabulce. 

 
 

Funkce  Kolčk Definice  PoznĂmka 

MonitorovĂnč st čda e a 

ovlĂdĂnč systĉmu 

1 RS485 A1-1 RS485 signĂl + 

2 RS485 A1-2 RS485 signĂl + 

3 RS485 B1-1 RS485 signĂl -  

4 RS485 B1-2 RS485 signĂl -  

Port elektrom ru 5 RS485 A2 RS485 signĂl + 

6 RS485 B2 RS485 signĂl -  

Komunikace se systĉmem 

čzenč akumulĂtoru 

(automatickĂ identifikace 

sb rnice CAN nebo RS485) 

7 CAN0_H VysokĂ rychlost p enosu dat 

CAN 

8 CAN0_L NčzkĂ rychlost p enosu dat 

CAN 

9 GND.S BMS komunikace GND  

10 485TX0+  RS485 signĂl + 

11 485TX0-  RS485 signĂl -  

M enč teploty akumulĂtor  

bez BMS (nap čklad olov nĉ 

akumulĂtory) 

12 GND.S SignĂl GND 

13 Tepl. BAT VzorkovĂnč teploty baterie 

SuchĜ kontakt pro elektrickĉ 14 DCT1 SuchĜ kontakt 1 
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spčnĂnč 15 DCT2 SuchĜ kontakt 2 

ZĂsuvka 12 V 16 VCC Komunikace VCC  

 

P i p ipojenč komunika nčho kabelu nĂsledujte kroky uvedenĉ nčĥe. 

1. Odstra te plĂģ  kabelu v dĉlce 20 aĥ 40 mm. 

     

 

2. P ipojte vodi e podle poĥadovanĜch funkcč a kolčk  (viz tabulku 

vĜģe). 

 

3. Zav ete kryt a kabelovou pr chodku zajist te oto enčm ve sm ru 

pohybu hodinovĜch ru i ek. 
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POZNåMKA 

¶ Funkce komunika nčho rozhranč je t eba nastavit na LCD 

displeji st čda e. Dodrĥujte pokyny pro obsluhu uvedenĉ v 

kapitole 7.  

5.9.2 RS485 

Pro monitorovĂnč a ovlĂdĂnč n kolika st čda  p ipojte vodi e RS485 

do uzav enĉho cyklu. 

Na poslednčm st čda i musčte mezi kolčky 3 a 4 sb rnici ukon it 

rezistorem 120 ohm . 
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5.9.3 Elektrom r 

POZNåMKA 

¶ Elektrom r DTSU666 0.05-1.5(6) A a m icč proudovĉ 

transformĂtory (HY94C5-200) se dodĂvajč se st čda em. 

¶ MaximĂlnč vstupnč proud elektrom ru: 5 A 

¶ Max. m enĜ proud: 200 A (pom r: 40:1) 

Integrovanĉ funkce čzenč energie integrovanĉ v HYD 5K...20KTL-3PH 

vyĥadujč m enč toku energie v bod  p ipojenč sčt . Existujč r znĉ 

moĥnosti konfigurace systĉmu. Lze jej m it pomocč m icčch 

proudovĜch transformĂtor  (do 300 A) nebo pomocč p čmĉho p ipojenč 

(do 80 A). 

 

P i azenč KOLðK  pro RS485 mezi st čda em a elektrom rem 

naleznete v tabulce nčĥe. 

Kolčk portu COM 

st čda e 

Funkce  Kolčk m i e 

Kolčk 5 RS485+ (A2)  Kolčk 24 

Kolčk 6 RS485- (B2) Kolčk 25 
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POZNåMKA 

¶ Pouĥijte stčn nĜ kroucenĜ dvouĥilovĜ kabel 

¶ Vn jģč pr m r m di musč bĜt v tģč neĥ 0,5 mmÝ 

¶ Ve te jej mimo dosah napĂjecčch kabel  nebo jinĜch 

elektrickĜch polč 

¶ MaximĂlnč vzdĂlenost 1 200 metr 

 

Elektrom r s p ipojenčm m icčho proudovĉho 

transformĂtoru (systĉm A, vĜchozč) 

Kolčky elektrom ru 

 

 

Ve ejnĂ sč 
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POZNåMKA 

¶ ğipky na proudovĜch 

transformĂtorech sm ujč k sčti. 

¶ M enč do 200 A 

Konfigurace elektrom ru 

Elektrom r je p edkonfigurovĂn pro pouĥitč se st čda em s t mito 

nastavenčmi: 

Adresa Modbus: 1  

P enosovĂ rychlost: 9 600 

AktuĂlnč pom r: 40:1 

P čmĉ p ipojenč elektrom ru (systĉm C) 

Elektrom r typu Chint DTSU666 (5/80 A) je t eba zakoupit 

samostatn , nenč sou Ăstč dodĂvky. 

Max. vstupnč proud: 80 A 
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Pokud chcete zm nit nebo zkontrolovat nastavenč, postupujte podle 

nĂvodu nčĥe: 

Nastavenč adresy Modbus a p enosovĉ rychlosti 

 

  
 

Nastavenč aktuĂlnčho pom ru 



ELEKTRICKå ZAPOJENð  

64 HYD 5K...20KTL-3PH 

  

5.9.4 Snčma  teploty 

Pro akumulĂtory bez BMS (nap čklad olov nĉ akumulĂtory) je t eba 

p ipojit snčma  teploty, kterĜ je sou Ăstč dodĂvky. Snčma  umčst te na 

akumulĂtor. 

5.9.5 P ipojenč BMS 

Pro akumulĂtory s BMS (nap čklad akumulĂtory li-Ion) je t eba p ipojit 

k systĉmu čzenč akumulĂtoru bu  sb rnici CAN nebo RS485. 

St čda  bude pouĥčvat sb rnici CAN nebo sb rnici RS485 podle volby 

akumulĂtoru v nabčdce st čda e. 

P ipojenč GTX 3000-H 

Pro p ipojenč akumulĂtoru GTX 3000-H k st čda i se i te p i azenčmi 

kolčk  nčĥe: 

Port COM 

st čda e 

Funkce  Komunika nč kabel GTX 

3000-H 

Port 

akumulĂtoru 

¹Link In¬ 

Kolčk 7 CAN0_H BčlĂ-oranĥovĂ Kolčk 2 

Kolčk 8 CAN0_L OranĥovĂ Kolčk 4 


